
Mark Editor.

Mark Editor – программа-редактор с включенными в нее маркшейдер-
скими инструментами. Интерфейс программы максимально упрощен, что-
бы ничто не отвлекало от самих расчетов. Все маркшейдерские расче-
ты производятся в диалоговых окнах, запускаемых из меню «Mark».
Расчеты по своему характеру разделены на две группы:
1) группа «Trace»(Трасса) включает инструменты расчета пикетажа и
смещения на прямой(Linear), круговой кривой(Circular) и переходной
кривой(Connecting);
2) группа «Rail»(Рельс) включает инструменты расчета домера от пу-
тейского репера до внутренней грани ближнего рельса(ординаты) на
прямой(Linear), круговой кривой(Circular) и переходной
кривой(Connecting).

Все диалоговые окна построены так, чтобы обеспечить максимальное
удобство при переключение между вводимыми значениями с помощью
клавиши «TAB».



«Trace»:«Linear»

Инструмент расчета пикетажа и смещения на прямой.
Задаются два пикета на данной прямой и их координаты (пикетажная
линия - проектные данные). Далее вводятся измеренные или рассчи-
танные из измеренных натуральных величин (горизонтальных направле-
ний и расстояний) координаты наблюдаемого пункта(Pz). Вычисления
запускаются кнопкой [Calc]. В значения «PK_pz» и «d_pz» выводятся
средние значения пикетажа и смещения из двух, расчитанных с разных
сторон пикетажной линии. В основное окно редактора выводится более
подробная информация: дирекционный угол пикетажной линии, расстоя-
ние между пикетами и оба значения расчитанных пикетажей и смещения
(контроль!), которые должны совпадать. Расхождение пикетажей гово-
рит об ошибке в задании пикетажной линии.



«Trace»:«Circular»

Инструмент расчета пикетажа и смещения на круговой кривой.
Задаются пикеты начала и конца круговой кривой и их координаты
(пикетажная дуга - проектные данные), вводятся координаты центра
круговой кривой и ее элементы (радиус, смещение за сдвиг переход-
ной кривой и смещение за наклон железнодорожного состава)(проект-
ные данные). Далее вводятся измеренные или рассчитанные из изме-
ренных натуральных величин (горизонтальных направлений и расстоя-
ний) координаты наблюдаемого пункта(Pz). Вычисления запускаются
кнопкой [Calc]. В значения «PK_pz» выводится средние значения пи-
кетажа из двух, расчитанных с разных сторон пикетажной дуги. В
значение «d_pz» выводится значение смещения. В основное окно ре-
дактора выводится более подробная информация: дирекционные углы от
центра круговой кривой до начала и конца пикетажной дуги и соот-
ветствующие им вычисленные по координатам радиусы (контроль!),
длина пикетажной дуги и угол поворота, дирекционный угол от центра
круговой кривой до Pz и соответствующее ему расстояние, оба значе-
ния расчитанных пикетажей (контроль!), которые должны совпадать, и
смещение. Расхождение пикетажей говорит об ошибке в задании пике-
тажной дуги.



«Trace»:«Connecting»

Инструмент расчета пикетажа и смещения на переходной кривой.
Задается произвольный пикет на прямой, пикет начала круговой кри-
вой и их координаты (тангенс - проектные данные), вводятся коорди-
наты центра круговой кривой и ее радиус, вводятся элементы  пере-
ходной кривой (длина и конечное смещение за наклон  железнодорож-
ного состава)(проектные данные). Далее вводятся измеренные или
рассчитанные из измеренных натуральных величин (горизонтальных
направлений и расстояний) координаты наблюдаемого пункта(Pz). Вы-
числения запускаются кнопкой [Calc]. В значения «PK_pz» и «d_pz»
выводятся значения пикетажа и смещения. В основное окно редактора
выводится более подробная информация: дирекционный угол тангенса и
длина до начала круговой кривой, вычисленный по координатам радиус
и его расположение относительно тангенса, параметр переходной кри-
вой и граничные элементы переходной кривой (расстояния от начала
круговой кривой до начала и конца переходной кривой по линии тан-
генса, геометрические элементы конца переходной кривой в системе
тангенса и пикетажи начала и конца переходной кривой), координаты
Pz в системе тангенса, соответствующие им координаты на оси пере-
ходной кривой и длина этого сегмента переходной кривой, значения
расчитанных пикетажа и смещение.



«Rail»:«Linear»

Инструмент расчета домера от путейского репера до рельса (ордина-
ты) на прямой.
Задаются пикеты и смещения двух знаков, между которыми производит-
ся устанока створной линии (задокументированные, определенные ра-
нее данные). Задаются расстояния (отсчет) от данных знаков до
створной линии. Вводятся определенный линейными промерами пикетаж
репера и расстояние (отсчет) от репера до створной линии. Указыва-
ется полуширина железнодорожной колеи. Вычисления запускаются
кнопкой [Calc]. В значение «y_rp» выводится расстояние от репера
до внутренней грани ближнего рельса (ординаты). Результат расчета
дублируется в основном окне редактора.



«Rail»:«Circular»

Инструмент расчета домера от путейского репера до рельса (ордина-
ты) на круговой кривой.
Задаются пикеты и смещения двух знаков, между которыми производит-
ся устанока створной линии (задокументированные, определенные ра-
нее данные). Задаются расстояния (отсчет) от данных знаков до
створной линии. Задаются элементы круговой кривой (радиус и смеще-
ние за сдвиг переходной кривой). Вводятся определенный линейными
промерами пикетаж репера и расстояние (отсчет) от репера до створ-
ной линии. Указывается полуширина железнодорожной колеи. Вычисле-
ния запускаются кнопкой [Calc]. В значение «y_rp» выводится рас-
стояние от репера до внутренней грани ближнего рельса (ординаты).
Результат расчета дублируется в основном окне редактора.



«Rail»:«Connecting»

Инструмент расчета домера от путейского репера до рельса (ордина-
ты) на переходной кривой.
Задаются пикеты и смещения двух знаков, между которыми производит-
ся устанока створной линии (задокументированные, определенные ра-
нее данные, используются «пикетаж» и «смещение», расчитанные от
линии тангенса). Задаются расстояния (отсчет) от данных знаков до
створной линии. Задаются элементы переходной кривой (пикетаж нача-
ла и параметр переходной кривой). Вводятся определенный линейными
промерами пикетаж репера и расстояние (отсчет) от репера до створ-
ной линии. Указывается полуширина железнодорожной колеи. Вычисле-
ния запускаются кнопкой [Calc]. В значение «y_rp» выводится рас-
стояние от репера до внутренней грани ближнего рельса (ординаты).
Результат расчета дублируется в основном окне редактора.



Все результаты расчетов вместе с любым другим текстом могут быть
сохранены в текстовом файле с помощью меню «File».

Функция печати пока не реализована. Распечатывайте сохраненные
текстовые файлы в других текстовых редакторах (Notepad++, напри-
мер).


